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Autodesk Inventor 2009 Yeni Özellikler 
 

Sheet Metal 
 

Çoklu Bükümlerde Farkl� Kö � e Tipi Belirleme 
 

 
 

Büyük Büküm Radyusleri 
 

 
 

Contour Flange Komutuyla Çift Yönlü Büküm  
 

 
 
 
 
 
 

Flange ve Contour Flange 
komutlar�nda çoklu büküm uygularken 
kö� elerde olu� an küçük kutucuklara 
t�klayarak herbir kö� e için farkl� bir tip 
ve bo� luk tan�mlanabilir. 

Büyük büküm radyüsleri olu� turma ve 
bunlara kö� e tipi atama yetenekleri 
geli� tirilmi� tir.  

Referans geometriyi göre art�k sadece 
2 yönde de� il ayr�ca çift yönlü olarak 
ofsetleme yapabilirsiniz.   
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Sheet Metal Styles 
 
Sheet metal styles de� i� kenleri art�k Style Library bölümüyle kontrol edilebilir. 
Böylece tüm özelle� tirmeler daha merkezi ve ta� �nabilir hale geldi. Ayr�ca 
unfold seçenekleri ve sac malzeme tan�mlar� ayr� ayr� kontrol edilebilir. 
 

Corner Seam 
 
Corner seam komutu geli� tirilerek daha kullan�� l� hale getirildi. Kenarlar�n üst 
üste binme miktarlar� kontrol edilebilir hale getirildi. 

Yeni Ba � lant� Elemanlar� 
 

 
 

Sheet Metal i-Part 
 

 
 

 

 

Di� er Yenilikler 
 

· Büküm aç�s� istenirse geni�  istenirse dar aç� olarak gösterilebilir. 
· K-faktörü otomatik olarak ölçülendirmede verilebilir. 
 
 

Sac i� lerinde kullan�lan özel c�vata 
somunlar kütüphaneye eklendi.   

i-part olarak tan�mlanan her parça için 
aç�l�mlar� ve aç�l�m üzerinde yap�lan 
i� lemleri de özelle� tirmek ve 
versiyonlamak mümkün.   
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·  

 
 

 

Teknik Resim 

Crop View 
 

 
 

Otomatik Eksen Çizgileri 
 

 

Punch Detaylar� 
 

 
 

Tear komutuyla bo� luksuz büküm 
yapabilirsiniz. 
 

Görünü� leri sketch yard�m�yla keserek 
yerden kazanabilirsiniz.  

Eksen çizgilerini art�k tek tek de� il 
birden fazla görünü� te ayn� anda 
otomatik olarak olu� turabilirsiniz . 

Punch tablosu kullanmadan tek tek 
istedi� iniz punch�n detay�n� 
verebilirsiniz. 
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Aç�l�m En ve Boyu 
 
Aç�l�m en ve boyunu Sheet Metal Properties / Flat Pattern Extends...  
k�sm�ndan yazd�rabilirsiniz. 

A� �rl�k Merkezi 
 
Art�k a� �rl�k merkezini teknik resimde de göstermek mümkün. 

Üst Simge Alt Simge 
 
Art�k kolayca üst simge (superscript) ve alt simge (sub script) yaz�labilir. 
 

Parça Listesi Filtreleme 
 
�stenirse parça listelerine filtrelemeler uygulanabilir. Örne� in sadece standart 
parçalar�n görüntülenmesi yada tersi gibi. 

Renkli Görünü � lerde Daha Yüksek Görüntü Kalitesi  
 

 
 

Di� er Yenilikler 
 

· K Faktörü “bend note” yada büküm tablolar�nda yazd�r�labilir. 
·  Detay görünü�  etiketleri istenirse öncü oklarla beraber gösterilebilir. 

 

 
 

·  Kesi� en kat�lar�n görünü� lerindeki 
görünmeyen çizgilerin düzenlenmesi. 
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Frame Generator (Çelik Konstrüksiyon) 
  

Kullan�c� Tan�ml� Özel Profiller 
 

 
 

Content Center �ntegrasyonu 
 
Art�k Frame Generator kütüphanesi Content Center ile birle� tirildi. 

Seçim Opsiyonlar� 
 
Profilleri eklerken “Multi Select” ,” Sketch Select”, “Chain Select” seçenekleri 
ile daha kolay seçim yapabilirsiniz. 
 

Montaj 

Assembly Substitutes 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Standart olmayan profillerinizi kolayca 
tan�mlay�p kütüphaneye ekleyebilir ve frame 
generator arac�nda kullanabilirsiniz. 
 

Assembly Substitutes özelli� i ile parçalar 
tekbir ad�mda daha sade hale getirilebilir 
böylece daha az detayla daha performansl� 
çal�� abilirsiniz. 
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Aç� S�n�rlamas� 
 

  
 

Di� er Yenilikler 
 

· Kütüphaneden ça� �r�lan parçalar montaja yerle� tirilirken kullan�lan 
“Auto Drop” fonksiyonu daha kullan�� l�, art�k sadece kenar de� il yüzey 
ve eksen tan�mlayarak parçay� yerle� tirebilirsiniz. 

· Yerle� tirilen bir parçan�n duru� unu bir sonra yerle� tirdi� iniz parçada da 
yada kopyalama yaparken de elde edebilirsiniz. 

 

Parça Modelleme 

Shell Komutu 
 
Shell komutunu uygularken eski sürümde te� et yüzeyler otomatik seçiliyordu, 
te� et yüzeyleri ayr� ayr� seçebilirsiniz. 
 

Extrude Komutu 
 
Art�k “to” seçene� iyle yüzeylere oldu� u gibi noktayada extrude yapabilirsiniz. 
 

Sketch 

E� rilere Hizalanm� �  Yaz�lar 
 
Yay ve dairelere hizalanm��  yaz�lar yazabilirsiniz 

Trim/Extend 
 
Kesen ve kesilen tan�mlayarak arada kalan k�s�mlar�  tek ad�mda temizlenmesi 
 
 
 

“Explicit Reference Vector” seçene� iyle 
daha tahmin edilebilir ve çabuk aç� 
s�n�rlamas� tan�mlama.  
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S�n�rlamalar 
 

  
 
 
 
Di� er Yenilikler 
 

· Bir çizgi silindi� inde noktalar�n korunmas� 
· Sketch noktalar�n�n serbestliklerinin ikonlarla gösterilmesi. 
· Line arac�yla yay çizerken otomatik te� et s�n�rlamas� olu� mas� 
· 3D sketch ortam�nda çizim yaparken di� er çizgileri yakalay�p 

“coincident” s�n�rlamas� olu� turma. 
· 2D s�n�rlamalar�n sadece tahmin mi edilece� i yada ayn� zamanda 

atan�p atanmayaca� �na karar verebilirsiniz. 
· Nokta hizalama geli� tirmeleri 
· Import ile al�nan noktalardan otomatik e� riler olu� turma 

Dinamik Simulasyon 

Di� liler  

  
 

Coincident s�n�rlamalar� art�k geometri 
üzerinde gösteriliyor. Böylece daha sade bir 
çal�� ma ortam� sunuluyor. 
 

Di� lileri design accelerator ile 
olu� turdu� unuzda jointslerin otomatik olarak 
al�nmas�. 
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Dinamik Simulasyon >> Studio  
 

 

Görüntüleme 
 

 
 

Di� er Yenilikler 
 

· Trace lerin hesaplama yap�ld�ktan sonrada eklenilebilerek zamandan 
kazan�lmas�. 

· Kullan�c� taraf�ndan tan�mlanan referanstan moment ve kuvvet 
bilgilerinin al�nmas�.  

 

Inventor Studio 
 

I� �klara Hareket ve Durum Tan�mlama 
 

 
 

Dinamik analizlerin studio ortam�na al�narak 
render edilmesi. 
 

Beraber hareket eden parçalar�n 
renklendirilmesi.  
 

�stenirse �� �klara hareket verilebilir yada 
kapal�/aç�k konumlar� canland�r�labilir 
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Kullan�c� Tan�ml� Kamera Yolu 
 

  
 

Alan Derinli � i Etkisi 
 
Objektifler ile olu� an alan derinli� i etkisi olu� turulabilir.  
 

Yumu � ak Gölgeler 
 

 
 

Video Producer (Yeni) 
 

 
 

Di� er Yenilikler 
 

· Led ler gibi lokal �� �k kaynaklar� tan�mlanabilir. 
· Stil ayarlar� import/export edilebilir. 

 

Çizilen çizgiler üzerinde kamera 
canland�r�labilir. 
 

Gerçekçi yumu� ak gövdeler olu� turulabilir. 
 

Video Producer ile görüntüler aras�nda 
efektli geçi� ler yapabilirsiniz. 
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Dosya Transferi 
 

· UGS , Pro-E ve Solidworks dosyalar�n� okuma yazma. 
· Istenirse STEP,IGES ve SAT montajlar� tek parça olarak al�nabilir. 

 

Veri Payla � �m� 

DWFx Format� 
 
Yeni DWFx format�yla görüntüleyici kurmadan DWF dosyalar�n� açma.(IE7 
gereklidir.) 
 
 

Di� er Yenilikler 
 
· DWF format�nda daha iyi görsellik 
· PDF kaydetme. 

 

Design Accelerator 
 

Di� li Tasar�m� 
 

 
 
  

Mil Tasar�m� 
 

 

·  3D Grip tutacaklar�yla önizleme 
üzerinde boyutland�rma yapabilirsiniz. 

 
· Yeni eklenen ANSI/AGMA 2001-D04 

Standard�na uygun hesaplama 
 

· Helisel konik di� liler için tam önizleme 
 

 
 
 
 

·  3D Grip tutacaklar�yla önizleme 
üzerinde boyutland�rma yapabilirsiniz. 

 
· Yeni eklenen ANSI/AGMA 2001-D04 

Standard�na uygun hesaplama 
 

· Helisel konik di� liler için tam önizleme 
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Civatal� Ba � lant�lar 
 
Extrude ile olu� turulan deliklerde art�k seçilebilir ve özel sac metal ba� lant� 
elemanlar� (PEM) kullan�labilir.  

O-Ring 
 
Yeniden tasarlanan O-Ring Generator ile daha kolay o-ring yerle� tirebilirsiniz. 

Zaman Kay� � lar� 

 

Yaylar 
 

 
 

Borulama ve Kablolama 

Fittingsler 
 

 

Di� er Yenilikler 
 

· Yerçekimi yönü tan�mlanarak otomatik rotalama uygun olarak 
gerçekle� tirilebilir. 

· “Self-Draining Pipes” seçene� i stil editörüne eklenmi� tir. 

Art�k zaman kay�� lar� asl�na uygun olarak 
modellenebilir. 
 
 

 
 
 
 

3D Grip özelli� iyle yay parametrelerine 
önizleme üzerinden müdahale edebilirsiniz. 
 
 

 
 
 
 

45 ve 90 derecenin d�� �nda dirsekler 
tan�mlay�p bunlar� kütüphaneye 
ekleyebilirsiniz. 
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Kablolama 
 

· Noktalar�n topluca düzenlenebilmesi (3D Move/Rotate) 
· Güncellemelerin ertelenebilmesi 

 

 

 

Di� er Yenilikler 
 

Performans ve Navigasyon 
 

· Tam 64 bit deste� iyle daha h�zl� çal� � ma ve 3 GB üzeri RAM 
kullanabilme 

· 3D Cube  ve Steering Wheel araçlar�yla daha kolay navigasyon 
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Sistem Gereksinimi 
�� letim Sistemi  
Windows Vista® Home Basic  
Windows Vista® Home Premium 
Windows Vista® Business  
Windows Vista® Enterprise 
Windows Vista® Ultimate  
Windows® XP Professional (SP2) 
Windows® XP Professional x64 Edition (SP2) 
 
�� lemci  
Intel® Pentium® 4 
AMD Athlon® 64  
AMD Opteron® or later (2 GHz or compatible) 
 
Di� er  (1000 parça alt� için)  
1 GB RAM  
Direct3D 10, Direct3D 9, or OpenGL-destekli ekran kart�, Min. 128 MB  
3.5 GB harddisk alan� 
DVD-ROM sürücü 
Excel ile i� birli� i için MS Office (� art de� il) 
 
 


