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Terimler 

Akēllē par­a 

(iPart) 

Parametreleri ve ºzellikleri tablolar yardēmēyla kontrol edilen 

par­alardēr. 

Akēllē Par­a Fabrikasē 
(iPart Factory) 

Bir par­anēn, farklē parametrelere ve ºzelliklere sahip ºrneklerinin 
oluĸturulmasē ile elde edilen par­a aileleridir. Her bir farklē s¿r¿m i­in, 

parametreler ve ºzellikler tanēmlanēr; bºylece, tasarēm aĸamasēnda 

istenen s¿r¿m kullanēlabilir. 

Akēllē unsurlar 

(iFeatures) 

Bir ya da birden fazla unsurun ayrē bir dosyaya kaydedilmesi ve baĸka 

tasarēmlarda kullanēlmasēdēr. 

 



SAYISAL GRAFĸK Autodesk Inventor 2008 Tanētma ve Kullanma Kēlavuzu 

6. Bºl¿m: Akēlllē Par­alar ve Unsurlar   217 

Denklemler ve Parametreler 

Autodesk Inventorôun parametre iliĸkileri eskiz geometrileri, par­a unsurlarē ve montaj bileĸenleri arasēnda kullanēlēr. 

Bu iliĸkiler arasēnda ºl­¿lerin parametreler olarak kullanēmē ºzel bir yere sahiptir.  

Bu iliĸkiler tasarēm s¿recinde oluĸturulur. Par­a modelleme ortamēnda, eskiz ºl­¿leri ve unsur parametreleri (ºrneĵin 
ekstr¿zyon derinliĵi) diĵer eskiz ve unsur ºzellikleri cinsinden tanēmlanēr. Aynē ĸekilde, bir montaj sēnērlamasēnēn 

alacaĵē deĵer de diĵer montaj sēnērlamalarēndan t¿retilebilir. 

Bu matematiksel ifadeleri, sayēsal bir deĵer girilebilecek kutucuklarda ya da alanlarda tanēmlayabilirsiniz. Denklemler 

(ya da matematiksel ifadeler) sabit bir deĵer alabilir, model ya da kullanēcē tanēmlē parametreleri i­erebilir. Denklemler 

kurulurken, bir­ok matematiksel ifade kullanēlabilir. 

Kullanēcē tanēmlē parametreler, ayrēca, Microsoft Excel tablolarēnda da tanēmlanabilir ve par­aya/montaja baĵlanabilir. 
Microsoft Excel tablolarē kullanēlarak, montaj i­erisindeki par­alarēn parametreleri paylaĸmasē da olanaklēdēr. 

Parameters Diyalog Kutusu 

 ñParametersò 

Parameters diyalog kutusu hem model hem de kullanēcē tanēmlē parametrelerin d¿zenlenmesi i­in kullanēlēr. 

 

Autodesk Inventor, her bir model parametresine bir isim atar. Model parametreleri, eskiz ºl­¿leri, unsurlarda kullanēlan 

deĵerler ya da montaj sēnērlamalarēnda tanēmlanan deĵerlerdir. Model parametrelerinde kullanēlan isimler ñdò ile baĸlar 

ve sēralē bir ĸekilde bir tam sayē ile devam eder.  

Parameters diyalog kutusu model ve kullanēcē tanēmlē parametreleri ve bunlarēn d¿zenlenmesi i­in gerekli ara­larē 

i­erir.  

ñParameter Nameò altēnda parametrenin ismi bulunur. ñUnitsò ise o parametrenin birimini tanēmlar. Eĵer, bir 

parametrenin birim sistemi deĵiĸtirilecekse, ñUnitsò bºl¿m¿ne sol tuĸ ile tēklayēn. Birimler ile ilgili diyalog kutusu 

a­ēlēr: 
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Birimler, Autodesk Inventorôda ºnemlidir. Eskizlere ºl­¿ler atanērken, bunlar birimleriyle girilir. Farklē bir birim 

kullanēlacaksa, o birimin kēsaltmasēnē ºl­¿ deĵerinin arkasēnda tanēmlamanēz gerekir. 

 

Farklē birimlerdeki parametrelerin denklemlerde yer almasē durumunda birimler ºnemli olmaktadēr. Sonu­ta denklemin 

birim sistemi olarak tutarlē olmasē gerekir. ¥rneĵin, eĵer bir ºl­¿ uzunluk olarak tanēmlanmēĸsa, o zaman o parametre 
i­in girdiĵiniz t¿m deĵerler uzunluk olarak algēlanēr. 

Not: ñulò birimsiz anlamēna gelir. 

Aĸaĵēdaki tablo, deĵiĸik durumlarda sizin verdiĵiniz deĵerlerin Autodesk Inventor tarafēndan nasēl yorumlanacaĵēnē 

ºzetlemektedir. 

 

Kural Birim Deĵiĸimi ¥rnek 

Bir parametrenin, herhangi bir 

birimli ya da birimsiz bir parametre 

tarafēndan bºl¿nmesi/­arpēlmasē 

Birimsiz parametre o diĵer denklemin 

birimiyle kullanēlēr. 

Parametre birimi mm 

20 cm * 4 ul = 800 mm 

(80 cm = 800 mm) 

Bir parametreye, herhangi bir 

birimli ya da birimsiz bir 

parametrenin 

eklenmesi/­ēkarēlmasē. 

Birimsiz parametre uygun olan 

birime dºn¿ĸt¿r¿l¿r. 

Parametre birimi: inches 

20 in ï 1 ul = 17.46 in 

(1 ul = 1 cm = 2.54 in) 

Trigonometrik denklemler Birimsiz deĵerler radyana 
dºn¿ĸt¿r¿l¿r 

Parametre birimi: birimsiz 

Sin(80Á ï 1.1 ul) = .292 

(1.1 ul = 1.1 rad = 63Á) 

Sin 17Á = .292 ul 
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Kural Birim Deĵiĸimi ¥rnek 

Denklemde uzunluk ve a­ē 

parametreleri varsa 

Uymayan parametreler kullanēlan 

birime dºn¿ĸt¿r¿l¿r. Radyan ve cm 
arasēnda bire bir bir dºn¿ĸ¿m yapēlēr 

Parametre birimi: mm 

2 in + (30Á / 2 ul) = 53.418 mm 

(30Á / 2 ul) = 15Á 

15Á = .2618 rad 

.2618 rad >> .2618 cm 

2.618 cm = 2.618 mm 

2 in = 50.8 mm 

50.8 mm + 2.618 mm = 53.418 mm 

Denklemde birim bilgisi girilmeyen 

sayēsal deĵerler varsa 

Sayēsal deĵer, diĵer parametrenin 

biriminde olarak alēnēr 

Parametre birimi: inches 

5 cm + 3 = 4.969 in 

3 >> 3 inches 

5 cm = 1.969 in 

1.969 in + 3 in = 4.969 in 

ñEquationò altēnda o parametreyi tanēmlayan matematiksel ifade yer alēr. Sabit bir deĵer, baĸka bir model ya da 

kullanēcē tanēmlē parametre ya da matematiksel ifadeler girilebilir. ñValueò ise ñEquationò bºl¿m¿nde tanēmlanan 

denklemin sonucunu gºr¿nt¿ler. 

ñValueò yanēndaki kutucuĵun iĸaretlenmesi ile o parametre par­anēn kullanēcē tanēmlē ºzelliklerine yazēlēr. ¥rneĵin 
aĸaĵēdaki parametreler i­in bu kutucuĵun iĸaretlendiĵini d¿ĸ¿nelim. 

 

Eĵer, FILE men¿s¿n¿n altēndan ñiPropertiesò komutunu ­alēĸtērēr ve karĸēmēza ­ēkan diyalog kutusunda ñCustomò 

bºl¿m¿ne gelirsek, iĸaretlenen parametrelerin, par­anēn kullanēcē tanēmlē ºzelliklerine kaydedildiĵini gºr¿r¿z. 

 

Bundan sonra, ºrneĵin bu parametreleri, par­a listesinde kullanabiliriz. 

Ayrēca, tolerans modelleme olanaĵē da bulunmaktadēr. Bunu aĸaĵēda gºreceĵiz. 



Autodesk Inventor 2008 Tanētma ve Kullanma Kēlavuzu SAYISAL GRAFĸK 

220  6. Bºl¿m: Akēlllē Par­alar ve Unsurlar 

Par­a Modelleme Ortamēndaki Denklemler 

¢oĵunlukla, ºl­¿lere ya da unsur parametrelerine n¿merik deĵerler verilmesi istenen sonucu saĵlar. Model 
parametrelerinin isimleri ancak Parameters diyalog kutusu yardēmēyla deĵiĸtirilebilir. 

Eskizde, ºl­¿ deĵerini girdiĵiniz kutucukta denklemler tanēmlayabilirsiniz. Denklemde halihazērda tanēmlanmēĸ bir 

ºl­¿ kullanacaksanēz, ekran ¿zerinde bunu iĸaretlemeniz yeterlidir. Bu ºl­¿n¿n sahip olduĵu parametre ismi ºl­¿ 

kutucuĵuna otomatik olarak gelir. Kullanēcē tanēmlē bir parametre kullanēlacaksa, o parametrenin isminin yazēlmasē 

yeterlidir. 

 

Bazē unsurlarēn deĵerleri i­in de benzer bir yºntem uygulanabilir. Bunun i­in, ilk olarak Browser penceresinden, 
ºl­¿lerini kullanacaĵēnēz unsuru iĸaretleyin ve saĵ tuĸ men¿s¿nden ñShow Dimensionsò komutunu ­alēĸtērēn. O unsuru 

oluĸturan (eskiz+unsur) parametreler ortaya ­ēkar. ¥rneĵin, ekstr¿zyon derinliĵini diĵer ºl­¿ler cinsinden ifade etmek 

istiyorsanēz, derinlik ºl­¿s¿n¿ ­ift tēklayēn ve ºl­¿ kutucuĵuna par­anēn diĵer parametresini onu se­erek aktarēn. 

 

 

 

 

¥l­¿ler, baĸka ºl­¿ler cinsinden tanēmlanmēĸsa, bunlarē ayērt etmek i­in, ºl­¿ deĵerinin ºn¿nde ñfx:ò ibaresi yer alēr. 

Montaj Modelleme Ortamēnda Denklemlerin Kullanēmē 

Montaj modelleme ortamēnda parametrelerin kullanēmē par­a modellemedekine benzerdir. Model parametreleri, montaj 
sēnērlamalarēnda tanēmlanan sayēsal deĵerlerdir. Ayrēca kullanēcē tanēmlē parametreler de tanēmlanabilir. Bu konuya 

montaj modelleme ortamēnda dºneceĵiz. 

 

 

 

Denklem baĸka bir ºl­¿y¿ referans olarak alēr 

d14 

d12 
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Parametrelerin Microsoft Excel Tablolarēnda Tanēmlanmasē 

Kullanēcē tanēmlē parametreler, Microsoft Excel tablolarē yardēmēyla da oluĸturulabilir. Tablonun oluĸturulmasēndan 

sonra, Parameters diyalog kutusundaki ñLinkò d¿ĵmesi ile tablo par­aya baĵlanēr. Birden fazla Microsoft Excel 

tablosu baĵlanabilir. Tablodaki parametreler istenen farklē par­alarda kullanēlabilir. Bir tablo Autodesk Inventor 

dosyasēna baĵlandēĵēnda, Browser penceresinde aĸaĵēdaki gibi Microsoft Excel tablosu bir ikon ile gºsterilir: 

 

Microsoft Excel tablosuna parametrelerin nasēl yazēlacaĵē ile ilgili aĸaĵēdaki kurallar ge­erlidir: 

1. Temel olarak iki alan gereklidir: Parametre ismi ve deĵeri. Birim bilgisi ya da bilgi satērē zorunlu deĵildir. 

 

2. Parametreler iki ĸekilde girilebilir: D¿ĸey ya da yatay olarak: 

 

 

3. Sadece Microsoft Excel tablosunun ilk sayfasēnda (ñSheetò) tanēmlē parametreler aktarēlēr. 

4. Listedeki parametreler arasēnda boĸ satēr/s¿tunlar olmamalēdēr. Bir boĸluk varsa, o boĸluĵa kadar olan parametreler 

aktarēlēr, boĸluktan sonrakiler aktarēlmaz. 

        

Parametrelerin Paylaĸēmē 

Model ve kullanēcē tanēmlē parametreler i­inde yaratēldēklarē dosyada kullanēlabilir. Par­a parametreleri ve denklemleri 

montaj modelleme ortamēnda kullanēlamaz; tersi de ge­erlidir. Parametrelerin montaj ortamēnda ve istenen par­alarda 

paylaĸtērēlmasē i­in tablolar kullanēlmalēdēr. Farklē par­alarda aynē parametreleri kullanmak i­in, her bir par­aya aynē 

Microsoft Excel tablosunu baĵlamanēz gerekir. Aynē parametreler montaj ortamēnda da kullanēlacaksa, montaj 

ortamēnda iken aynē Microsoft Excel tablosu buraya eklenmelidir. Microsoft Excel tablosundaki parametrelerde 

yapēlan deĵiĸiklikler baĵlanmēĸ olan t¿m par­alara/montaj ortamēna otomatik olarak yansēr. 

Tolerans Modelleme 

Tolerans modelleme ile par­a ¿zerinde tanēmlanmēĸ olan ge­me ya da tolerans deĵerlerine sahip ºl­¿ler, istenen 

tolerans bilgileri ile aktif duruma getirilir ve par­a bu deĵiĸikliĵe gºre g¿ncellenir. 

Toleranslarēn kullanēlabilmesi i­in, ºncelikle eskiz ya da unsurlarda tanēmlanan ºl­¿lerin tolerans bilgilerine sahip 
olmasē gerekir. Bunun i­in, ºrneĵin 2B eskizde ºl­¿y¿ tanēmlarken, tolerans bilgilerini de tanēmlamanēz gerekir. Edit 

Dimension kutucuĵuna sol tuĸ ile tēklarsanēz bir men¿ a­ēlēr. Bu men¿den ñToleranceò se­eneĵini iĸaretleyin. Deĵer 

girebildiĵiniz her yerde aynē ĸekilde toleranslara ulaĸabilirsiniz. 
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Bundan sonar Tolerance diyalog kutusu a­ēlēr: 

 

ñTypeò altēnda tolerans tipleri listelenir. Bu listeden tip se­in. 

 

Bu listeden se­eceĵiniz tipe gore, ñUpperò (¿st) ve ñLowerò (alt) deĵerler tanēmlanēr. ñPrecisionò ile anlamlē basamak 
sayēsē girilir. ñEvaluated Sizeò altēndan, hangi tolerans deĵerini uygulayacaĵēnēzē se­ebilirsiniz. 

ñOKò ile tolerans bilgisi ºl­¿ ¿zerinde gºr¿lebilir. 

 

ñParametersò komutunu ­alēĸtērdēĵēnēzda, tolerans bilgisi tanēmlanmēĸ olan parametrenin istediĵiniz tolerans deĵerini 

aktif duruma getirebilirsiniz. Model otomatik olarak g¿ncellenir. 
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Akēllē Par­alar (iParts) 

Autodesk Inventor, par­a ailelerinin yayēnlanmasē amacēyla akēllē par­alar (iParts) adē verilen bir ºzellik i­ermektedir. 

Par­a aileleri, bir par­anēn deĵiĸik t¿revlerinden oluĸur. Par­anēn parametrelerini ve ºzelliklerini, tablo aracēlēĵēyla 

kontrol edebildiĵiniz bu yºntemle; tasarēm bilgilerinin tasarēm takēmlarē arasēnda paylaĸēmē olanaklē olmaktadēr. 

Par­a Ailelerinin Yayēnlanmasē 

Par­a ailelerinin yayēnlanmasē iki aĸamadan oluĸur: Akēllē par­alarēn oluĸturulmasē ve bunlarēn ­izime yerleĸtirilmesi. 

Par­alarēn oluĸturulmasē aĸamasēnda, par­anēn tasarēmē ve olasē t¿m s¿r¿mlerinin bir tablo aracēlēĵēyla tanēmlanmasē 

ger­ekleĸtirilir. Farklē s¿r¿mlerden oluĸan bir par­a i­in terim olarak ñiPart Factoryò (Akēllē Par­a Fabrikasē) adē 

kullanēlēr. 

Par­alarēn ­izime yerleĸtirilmesi aĸamasēnda, ñiPart Factoryòden istenen par­a s¿r¿m¿ se­ilir ve se­ilen bu s¿r¿m ile 
par­a ­izime yerleĸtirilir. 

Ķki farklē t¿r ñiPart Factoryò vardēr: 

 Standart: Burada par­alar, ­izime yerleĸtirilirken deĵiĸtirilemezler. 

 ¥zel: Par­alar ­izime yerleĸtirilirken, bazē parametreleri deĵiĸtirilebilir. Ayrēca bunlarē ­izime yerleĸtirdikten 

sonra, ¿zerinde ek unsurlar da tanēmlayabilirsiniz. 

Bir ñiPart Factoryò tanēmlamak i­in, izlenecek adēmlar ĸunlardēr: 

 Yeni ya da varolan bir standart par­a ya da sac metal ­izimi ile baĸlayēn. 

 Tasarēmēzēn deĵiĸecek olan bºl¿m¿ne karar verin. 

 ñiPart Authorò (Akēllē Par­a Tanēmlayēcēsē) ile par­anēzēn deĵiĸik s¿r¿mlerini bir tablo yardēmēyla oluĸturun. 

 Par­ayē kaydedin. Bu par­a ñiPart Factoryò olarak otomatik bir ĸekilde kaydedilir. 

Akēllē par­alarēn bir montaj dosyasēna yerleĸtirilmesinde ise ĸu adēmlar uygulanēr. 

 Yeni ya da varolan bir montaj dosyasē ile baĸlayēn. 

 ñPlace Componentò komutunu kullanarak bir akēllē par­a se­in. 

 Yerleĸtirme sērasēnda ­ēkan diyalog kutusu yardēmēyla se­eceĵiniz par­anēn s¿r¿m¿n¿ iĸaretleyin. 

 Par­ayē ­izimde istenen yere yerleĸtirin. 

ñiPart Authorò (Akēllē Par­a Tanēmlayēcēsē) 

ñiPart Authorò, bir par­anēn akēllē par­aya dºn¿ĸt¿r¿lmesi ve deĵiĸik s¿r¿mlerinin oluĸturulmasē amacēyla kullanēlēr. 

ñiPart Authorò komutuna ulaĸmak i­in TOOLS men¿s¿n¿n altēndan ñCreate iPartòē ­alēĸtērēn.  

Komutu ­alēĸtērdēĵēnēzda, iPart Author diyalog kutusu a­ēlēr: 
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iPart Author diyalog kutusunda ĸu bºl¿mler yer alēr: 

 ñParametersò: Par­anēn tanēmlanmasēnda kullanēlan t¿m sistem ve kullanēcē tanēmlē parametreler listelenir. 

 ñPropertiesò: Par­anēn t¿m fiziksel, ºzel, proje ve ºzet bilgilerini i­erir. 

 ñSuppressionò: Par­anēn farklē s¿r¿mlerinde unsurlarēnē gizlemek i­in kullanēlan bºl¿md¿r. 

 ñiMatesò: Par­a i­in tanēmlē olan akēllē ­akēĸtērmalarē i­erir. 

 ñWork Featuresò: Par­anēn ­alēĸma unsurlarēnē i­erir. 

 ñThreadsò: Par­ada tanēmlē olan diĸ a­ma unsurlarēnē i­erir. 

 ñOtherò: Kullanēcē tanēmlē ºzel tablo bilgileri tanēmlamak i­in kullanēlēr. 

Diyalog kutusunda, her bºl¿m i­in saĵ tarafta bir liste yer alēr. Bu listede, tablo aracēlēĵēyla par­anēn hangi 

parametrelerinin, unsurlarēnēn, ºzeliklerinin ve kullanēcē tanēmlē bilgilerin kontrol edildiĵi yer alēr. Ayrēca, par­anēn 

s¿r¿mlerinde kriter alēnacak olan parametreler burada gºr¿lebilir. Bu kriterler arasēnda hiyerarĸik sēralamalar da 

yapēlabilir. 

Diyalog kutusunun alt tarafēnda ise par­anēn s¿r¿mleri bulunmaktadēr. Her s¿r¿m i­in bir sēra tanēmlanēr ve bu sērada o 
s¿r¿m¿n parametrelerinin alacaĵē deĵerler girilir.  

Bir par­a ailesinin ilk s¿r¿m¿n¿ tanēmlamak i­in, sol taraftaki listeden bir ºzellik/parametreyi se­in ve  tuĸunu 

iĸaretleyin. Se­tiĵiniz ºzellik/parametre saĵ taraftaki listeye eklenir ve bir sēra a­ēlēr. 

 

Eklediĵinizde herbir ºzellik/parametre i­in tablo bºl¿m¿nde yeni bir kolon a­ēlēr. 

Eĵer tablo ¿zerindeki sēra numarasēnēn yazdēĵē alana ya da bir h¿cre ¿zerine gelir 
ve saĵ tuĸa basarsanēz tablo sēralarē ile ilgili yeni se­enekler a­ēlēr: 

ñInsert Rowò ile par­a i­in yeni bir s¿r¿m tanēmlanēr. ñDelete Rowò ile varolan bir 

s¿r¿m silinir. ñSet As Default Rowò ile se­ilen sēra par­a yerleĸiminde varsayēlan 

olarak alēnēr. 

ñCustom Parameter Column/Cellò i­in aĸaĵēya bakēnēz. ñDelete Columnò ile 
se­ilen kolon silinir. 

Eĵer kolon ismini gºsteren alana gelir ve saĵ tuĸa basarsanēz, bu sefer de kolonlar 

ile ilgili ºzellikler listelenir: 

En alttaki se­enekler, parametrelerde kullanēlmaz. Sadece ilgili ºzelliĵi se­ip, bir 

kriter olarak tanēmladēĵēnēzda kullanēlabilir. ¥rneĵin, ñPropertiesò bºl¿m¿nde, 
ñPhysicalòin altēndan ñMaterialò se­tiĵinizde, o kolonu iĸaretleyip, kolonu bir 

malzeme kolonu olarak tanēmlayabilirsiniz. 

ķimdi de tabloda deĵerlerin nasēl deĵiĸtirildiĵine bakalēm. 

Par­anēn bir parametresi ise deĵiĸtirmek istediĵiniz, ilgili h¿creye gelip o parametre 

i­in yeni bir deĵer girmeniz yeterlidir. Birimlere dikkat etmenizi ºneririz. Standart 

biriminizden farklē bir birim kullanacaksanēz, h¿creye birimi de yazēn. 
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ñSuppressionò bºl¿m¿ i­in h¿crelerde kullanēlabilecek iki se­enek vardēr: ñComputeò (Hesapla) ve ñSuppressò (Gizle). 

Eĵer se­tiĵiniz unsuru gizleyecekseniz, o h¿creye ñSuppressò yazēn. 

 

ķimdi de kriterlerin hiyerarĸik olarak nasēl sēralanabileceĵini gºrelim. 

Autodesk Inventorôda kriterler i­in ñKeyò terimi kullanēlēr. Her bir akēllē par­a bir tane temel kritere sahip olmak 

zorundadēr. Temel kriter, par­anēzēn s¿r¿m¿n¿ tanēmlamak i­in kullandēĵēnēz bir anahtardēr. Bundan sonra tanēmlanan 

diĵer kriterler, ikincil olanlardēr. 

Bir kriter tanēmlamak i­in, istenen parametrenin/ºzelliĵin yanēndaki anahtar ikonunu tēklayēn. 

 

ñ1ò numaralē olan parametre/ºzellik temel kriter anlamēna gelir. Bundan sonrakiler ikincil kriterlerdir. 

Bu temel iĸlemlerden sonra, ñOKò ile diyalog kutusunu kapattēĵēnēzda, akēllē par­anēz tanēmlanmēĸ demektir. Akēllē 

par­a i­in tanēmladēĵēnēz farklē s¿r¿mler, ñiPart Factoryò olarak saklanēr, tablonun i­eriĵi Microsoft Excel tablosu 

i­erisine aktarēlēr Browser penceresinde ºzel bir ikon oluĸur. 

 

Aktif olan s¿r¿m¿n yanēnda bir ñ­ekò iĸareti bulunur. Eĵer farklē bir s¿r¿m¿ aktif duruma getirmek istiyorsanēz, o 

s¿r¿me ­ift tēklamanēz yeterlidir. 

Eĵer, ñTableò ikonunu iĸaretleyip, saĵ tuĸa bastēĵēnēzda, tablo ile ilgili komutlar ­ēkar: 

 

ñDeleteò tabloyu siler. ñEdit Tableò sizi iPart Author diyalog kutusuna sokar ve d¿zenleme iĸlemi yapmanēzē saĵlar. 

ñEdit via Spread Sheetò ise, Microsoft Excel tablosunu a­ar ve tabloyu d¿zenleme olanaĵē verir. Microsoft Excel 

i­inde form¿ller vb. tanēmlayabilirsiniz. 

¥zel ñiPart Factoryò 

Yukarēda, ñiPart Factoryòlerin standart ve ºzel olabileceĵinden bahsetmiĸtik. ¥zel ne demek, ĸimdi de ona bakalēm. 

Yeniden iPart Author diyalog kutusuna dºnelim. Burada bir kolon se­ip, saĵ tuĸ men¿s¿nden ñCustom Parameter 
Columnò iĸaretleyin. Se­tiĵiniz kolon ºzel bir parametre olarak tanēmlanmēĸ oldu. ¥zel parametre demek par­anēn 

­izime yerleĸtirilmesi sērasēnda bunun deĵerinin sizin tarafēnēzdan saptanmasē demektir. Par­a yerleĸtirme kēsmēnda 

buna yeniden dºneceĵiz. 
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Eĵer, bir kolonu ºzel parametre olarak tanēmladēysanēz, par­a yerleĸimi sērasēnda dikkate alēnmak ¿zere sēnēr deĵerleri 

de girebilirsiniz (ñSpecify Range for Columnò komutu ile). Dolayēsēyla kullanēcēlar, o par­anēzē ­izime yerleĸtirirken, 

bu deĵerler arasēnda kalan bir deĵeri se­ebilirler. Bu sēnērlar dēĸēndaki deĵerler ise se­ilemez. 

Akēllē Par­anēn ¢izime Yerleĸtirilmesi 

Akēllē par­alarē ­izime yerleĸtirirken, karĸēnēza bir diyalog kutusu ­ēkar.  

 

Bu diyalog kutusunda, ­izime yerleĸtirilecek akēllē par­anēn s¿r¿m¿ se­ilir. Ayrēca, yukarēdaki diyalog kutusunda 

gºrd¿ĵ¿n¿z gibi, akēllē par­ada tanēmlanan ºzel parametreler i­in de deĵer girilir (sol taraftaki bºl¿mden). 
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Akēllē Unsurlar (ñiFeaturesò) 

ñiFeaturesò, bir ya da birden fazla unsurun ayrē bir dosyaya kaydedilmesi ve baĸka tasarēmlarda kullanēlmasēdēr. Akēllē 

unsurlarē, herhangi bir eskiz unsurundan yola ­ēkarak tanēmlayabilirsiniz. Eskiz unsurunu baĵlē olan diĵer unsurlar da 

akēllē unsur yapēsē i­inde yer alēr. Akēllē unsuru oluĸturduktan ve kaydettikten sonra, diĵer par­a tasarēmlarēnda da 

kullanabilirsiniz. 

Aĸaĵēdaki ĸekil bir akēllē unsurun kullanēmēna g¿zel bir ºrnektir. Buradaki kesme, ayrē bir dosyada akēllē unsur olarak 
saklanmēĸ ve baĸka bir par­ada kullanēlmēĸ durumda. Bu ĸekilde IDE olarak saklandēktan sonra t¿m par­alarda 

kullanēlabilir. 

 

Akēllē unsurlar, IDE uzantēlē dosyalar olarak kaydedilir. Akēllē unsurlarē IDE olarak kaydettikten sonra, bunlarē a­ēp 

d¿zenleme iĸlemleri yapabilirsiniz. 

Akēllē unsurlar kendi IDE dosyalarēnda aĸaĵēdaki d¿zenleme iĸlemleriyle deĵiĸtirilebilir:  

 Parametre isimleri d¿zenlenir, 

 Konumlandērma i­in kullanēlan geometriler deĵiĸtirilebilir, 

 Akēllē unsurun ismi deĵiĸtirilebilir, 

 Parametrelerin limitleri d¿zenlenebilir 

 Yerleĸtirme yardēmē eklenebilir. 

Akēllē unsur bir par­a ¿zerine yerleĸtirildikten sonra ise, aĸaĵēdaki d¿zenleme ara­larēyla deĵiĸtirilebilir: 

 Parametreler deĵiĸtirilebilir, 

 Akēllē unsurun yerleĸeceĵi farklē bir y¿zey se­ilebilir, 

 Akēllē unsur dºnd¿r¿lebilir, 

 Akēllē unsurun yeri deĵiĸtirilebilir, 

 Akēllē unsurun eskizi deĵiĸtirilebilir. 

IDE dosyasēnda yapēlan deĵiĸiklikler, daha ºnce par­alarda kullanēlmēĸ olan akēllē unsurlarē etkilemez; aynē ĸekilde 

par­aya yerleĸtirilmiĸ olan akēllē unsurlar ¿zerinde yapēlan deĵiĸiklikler, bu akēllē unsurun IDE dosyasēna yansētēlmaz. 

Bir akēllē unsuru par­aya yerleĸtirmek i­in, IDE dosyasē se­ilir ve ilk olarak akēllē unsurun yerleĸeceĵi d¿zlem 
tanēmlanēr. Buradaki konumu ve yerleĸim a­ēsē girilir. Parametreler ayarlanēr ve akēllē unsur par­a ¿zerine yerleĸir. 

Bir Akēllē Unsurun Tanēmlanmasē 

Akēllē unsuru tanēmlamak i­in, bu unsurunun geometrisinin ºnceden oluĸturulmasē gerekir. ¥rnek olarak aĸaĵēdaki 

ĸekli alalēm. 
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ķekildeki kanalē tanēmladēktan sonar, bunu akēllē bir unsur olarak kaydedip, t¿m par­alarda kullanabiliriz. Bunun i­in, 

ºncelikle, TOOLS men¿s¿n¿n altēndan ñExtraxt iFeatureò komutunu ­alēĸtērēn. 

Karĸēmēza Create iFeature diyalog kutusu ­ēkar. Ķlk olarak kaydedilecek olan unsur ya da unsurlarēn se­ilmesi gerekir. 
Bunun i­in, par­anēn ¿zerinden ya da Browser penceresinden istenilen unsuru iĸaretleyin. Ķĸaretleme iĸleminden sonar 

o unsuru oluĸturan t¿m parametreler, ºl­¿ler, referans d¿zlemleri/kenarlarē, ñSelected Featuresò altēnda listelenir. 

 

Buradaki temel mantēk, unsurun hangi ºl­¿leri deĵiĸtirilecekse, yani, unsur ­izime yerleĸtirilirken kullanēcē tarafēndan 

hangi ºl­¿ler saptanacaksa, bunlarēn se­ilmesi ve ñSize Parametersò altēna alēnmalarēdēr. ¥rneĵin, bu ºrnekte, unsurun 

y¿kseliĵinin unsur ­izime yerleĸtirilirken, kullanēcē tarafēndan deĵiĸtirileceĵini varsayalēm. Bu durumda, d4 

parametresini se­in ve  tuĸuyla bunu ñSize Parametersò altēna yerleĸtirin. 
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Not: Akēllē unsurlarēn tanēmlanmasēnda parametrelerin kullanēmē, istenen ºl­¿lerin 

se­imini kolaylaĸtēracaktēr. 

Ķstenen parametreler bu ĸekilde se­ilebilir. Bundan sonra, se­ilen parametrelerin alacaklarē deĵerlerin tanēmlanmasē 
gerekir. 

ñSize Parametersò altēnda ºrneĵin ­ap parametresi bulunur ve bunun ñValueò, ñLimitò ve ñEnter Descriptionò 

bºl¿mleri tanēmlanēr. ñValueò, o parametrenin akēllē unsur ­izime yerleĸtirilirken alacaĵē deĵeri tanēmlanēr. Buraya 

istediĵiniz deĵeri girebilirsiniz. Ķsterseniz, bu parametrenin alacaĵē deĵeri deĵiĸik ĸekillerde tanēmlayabilirsiniz. 

ñLimitò altēnda ĸu se­enekler bulunur: 

ñNoneò: ñValueò altēna girilen deĵer sabit olarak alēnēr. Yani, unsur ­izime yerleĸtirilirken, buradaki parametre deĵeri 
alēnēr. 

ñRangeò: Ķĸaretlenen parametrenin sēnēr deĵerleri tanēmlanēr. ¥rneĵin, parametremiz 10 mm ile 50 mm arasēnda olsun. 

Bu durumda, ñLimitò altēndan ñRangeòin se­ilmesi gerekir. Yeni bir diyalog kutusu a­ēlēr ve burada sēnēr deĵerleri 

tanēmlanēr: 

 

ñListò ile bir liste tanēmlanēr. Yeni bir diyalog kutusu a­ēlēr ve burada o parametrenin alacaĵē deĵerler girilir. 
Dolayēsēyla, kullanēcē bu akēllē unsuru par­a ¿zerine yerleĸtirilirken, y¿kseklik i­in bu deĵerlerden birini se­er. 
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ñPromptò altēnda, ºl­¿ tanēmlanērken ­ēkacak olan yazē tanēmlanēr. 

 

ñPosition Geometryò altēndaki bilgiler ise, akēllē unsurun yerleĸtirilmesi ile ilgili parametreleri tanēmlar. Bu 
ºrneĵimizde, bizden unsurun yerleĸeceĵi d¿zlem istenir. 

ñSaveò ile akēllē unsur kaydedilir. Akēllē unsurun yeri ve ismi tanēmlanēr ve akēllē unsur IDE uzantēlē olarak kaydedilir. 

Akēllē Unsurun ¢izime Yerleĸtirilmesi 

ķimdi de bir akēllē unsurun ­izime nasēl yerleĸtirildiĵine bakalēm. Bunun i­in, ilk olarak Autodesk Inventor panelinden 
ñInsert iFeatureò komutunu ­alēĸtērēn. 

 ñInsert iFeatureò 

Yeni bir diyalog kutusu a­ēlēr ve ilk ºnce size hangi akēllē unsurun yerleĸtirileceĵini sorar. 

 

ñBrowseò ile istenen akēllē unsur se­ilir. 

Ķlk olarak akēllē unsurun konumlandērēlmasē gerekiyor. Akēllē unsuru hangi d¿zleme yerleĸtirmek istiyorsanēz, o 
d¿zlemi bu aĸamada iĸaretleyin. 
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Bundan sonraki aĸama, unsurun bu d¿zlemdeki konumunu ve yerleĸim a­ēsēnē tanēmlamaktēr. Bunu ister diyalog 

kutusundan ister doĵrudan par­a ¿zerinden yapabilirsiniz. Konumunu ayarlamak i­in, ekrandaki ñ+òya benzer sembol¿ 

iĸaretleyin ve fareniz ile konumu tanēmlayēn. Yerleĸimi saptamak i­in farenin sol tuĸuna basēn; a­ē i­in diĵer sembol¿ 

se­meniz gerekir. 

 

Diyalog kutusundan ñNextò ile devam ederseniz, bundan sonraki aĸama parametre deĵerinin girilmesidir. 

Deĵeri tanēmlama ĸeklinize baĵlē olarak (ñRangeò, ñListò ya da ñNoneò) bir deĵer girin. 

 

ñNextò ile devam edin. 
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ñActivate Sketch Edit Immediatelyò se­eneĵi, akēllē unsurun ­izime yerleĸtirilmesinden hemen sonra otomatik olarak o 

unsurun eskizine girmenizi saĵlar. Diĵer ise, unsuru par­aya yerleĸtirir ve eskizi aktif duruma getirmez. 

ñFinishò ile akēllē unsur par­a ¿zerine yerleĸtirilir. 

 

Akēllē Unsur i­in Ķkon Yaratmak 

Akēllē unsur dosyasēnē (IDE uzantēlē) a­arak, bunun i­in ºzel bir ikon tanēmlayabilirsiniz. Bir daha sefere, bu akēllē 
unsuru modele yerleĸtirmek istediĵinizde, kendi ºzel ikonu ile gºr¿n¿r. 

Ķlk olarak, ikonunu deĵiĸtirmek istediĵiniz akēllē unsur dosyasēnē a­ēn. Daha sonra, FILE men¿s¿n¿n altēndan ñChange 

iconò komutunu ­alēĸtērēn. 

Edit Icon diyalog kutusu a­ēlēr. Burada, yeni ikonu oluĸturun. 

 

Deĵiĸiklikleri kaydedin. Akēllē unsur dosyasēnē da kaydederek ­ēkēn. 
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Unsur K¿t¿phanesi 

Autodesk Inventor, hazēr tanēmlē ve sēklēkla kullanēlan unsurlardan oluĸan bir unsur k¿t¿phanesi i­ermektedir. Unsur 

k¿t¿phanesine Inventor panelindeki ñPlace Feature from Content Centerò komutuyla ulaĸabilirsiniz. 

 ñPlace Feature from Content Centerò 

Unsur k¿t¿phanesi, par­a tasarēmēnda sēklēkla kullanēlan unsurlardan oluĸur. Bu k¿t¿phaneye kendi unsurlarēnēzē da 

ekleyebilir ve t¿m tasarēmlarda kullanabilirsiniz. ñPlace Feature from Content Centerò komutu ile aĸaĵēdaki diyalog 

kutusu a­ēlēr: 

 

K¿t¿phaneden Unsur Yerleĸtirmek 

ñContent Centerò komutu ile a­ēlan k¿t¿phaneden, unsur tipi se­erek, bunlarē par­alar ¿zerinde kullanabilirsiniz. 

K¿t¿phanedeki unsurlar, akēllē unsur yapēsēndadēr ve bu ĸekilde ­izime yerleĸtirilir. Ķlk olarak unsur tipini se­in. Daha 

sonra saĵdaki pencereden, katē model ya da kesme iĸlemi olarak unsur ºzelliĵini tanēmlayēn. Buradaki ikona ­ift 

tēkladēĵēnēzda, boyutlarē girebileceĵiniz bºl¿m a­ēlēr: 

 


